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Norme EIA/TIA568B 
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ETAPE 1 : Determiner le type de cablage 

Realisation d’un cable droit 




T568B 
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Realisation d’un cable croise 


T568A 




ETAPE 2 : Couper la bonne longueur de cable + 10% et mettre le capuchon de la 
prise RJ45 



ETAPE 3 : Denuder le cable et demeler les paires 




Decoupez delicatement la gaine du cable 
a I’aide d’un cutter. 

!!! Attention de ne pas couper un fil d’une 
paire !!! 


Denuder le cable 2 sur environ 3 cm 
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Placer les fils dans I’ordre en 
fonction 

du type de cablage souhaite 


Demeler les 4 paires 
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Couper les fils a 2 cm du denudage en maintenant bien 
I'ordre et en faisant en sorte que la coupe soit droite 


ETAPE 4 : Inserer les huit fils dans la prise RJ45 
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ETAPE 5 : Sertir la prise RJ45 a I’aide d’une pince a sertir 



Placer la prise dans la pince a sertir. 
Verifier qu'elle est bien mise a fond 
dans le logement 



Bien serrer la pince en la refermant! 

Bien regarder que les contacts sont pousses 
vers I'interieur de la prise et qu'ils 
traversent les fils. 
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ETAPE 6 : Mettre le capuchon sur la prise 
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